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1. AUSGANGSSITUATION / AUFGABENSTELLUNG

Die Gemeinde Teugn plant mit vorliegendem Bebauungsplan neue Gewerbe-
und Mischgebietsflachen im Westen der Gemeinde Teugn.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist als Gewerbe- und Mischgebiet
ausgewiesen /1/. Das Gewerbegebiet befindet sich in der Gemarkung Teugn
der Gemeinde Teugn sudlich der Saaler StralRe.

Grafik 1: Lage Bebauungsplan

Fur die geplanten Gewerbegebietsflachen dieses Bebauungsplans werden ver-
bindliche Festsetzungen herausgearbeitet und zwar in Form von Larmkontin-
genten nach DIN 45691.

Aus schalltechnischer Sicht ist bei stadtebaulichen Planungen und der rechtli-
chen Umsetzung zu gewahrleisten, dass die Gerauscheinwirkungen durch die
zulassigen Nutzungen nicht zu einer Verfehlung des angestrebten Schutzzieles
fuhren. Hierzu ist ein Konzept fur die Verteilung der an den malf3geblichen Im-
missionsorten fir das Plangebiet insgesamt zur Verfligung stehenden Ge-
rauschanteile zu entwickeln. Hierzu werden Festsetzungen von Gerauschkon-
tingenten im Bebauungsplan getroffen.

Die Ermittlung der (maximal zulassigen) Vorbelastung durch vorhandene Ge-
werbebetriebe ndrdlich der Saaler Strale wurde ebenfalls durch eine Kontin-
gentierung in der Form ermittelt, als dass die Immissionsrichtwerte am néchst-
gelegenen und mafgeblichen Immissionsort gerade eben eingehalten werden
konnte. Grinde hierfir waren nicht-vorhandene immissionsschutzrechtliche
Auflagen in Genehmigungsbescheiden, nicht vorhandene Baugenehmigungen
und das Fehlen eines verbindlichen Bebauungsplans fir die Flachen der be-
stehenden Betriebe.
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2. UNTERLAGEN, NORMEN UND RICHTLINIEN
Folgende Unterlagen fanden Verwendung:

/1/ BPlan-Entwurf. Bebauungs- und Grinordnungsplan "Handwerkerhof Teugn
West Kobeléacker". NEIDL + NEIDL vom 18.01.2023

12/ FNP-Entwurf. Deckblattdnderung. NEIDL + NEIDL vom 19.09.2022

/3/ BPlan-Entwurf. Bebauungs- und Grinordnungsplan "Gewerbegebiet an der
Ringstraf3e". NEIDL + NEIDL vom 18.01.2023

Folgende Normen, Richtlinien und Berechnungsvorschriften fanden Verwen-
dung:

/4] DIN 45691. ,Gerduschkontingentierung®. Dezember 2006
/5/ DIN 18005. ,Schallschutz im Stéadtebau®. Juli 2002

/6/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm).
09.06.2017

3. GERAUSCHKONTINGENTIERUNG

Gemal TA Larm und DIN 18005 ist der Schutz vor schadlichen Umwelteinwir-
kungen durch Gerausche sichergestellt, wenn die auf Betriebsgrundstiicken er-
zeugten anlagenbezogenen Gerausche in der Nachbarschaft keine Beurtei-
lungspegel bewirken, die unter Berilicksichtigung der Summenwirkung durch
Gerausche anderer gewerblicher Anlagen (Vorbelastung nach 2.4 der TA
Larm), die in Punkt 6.1 der TA L&rm und im Beiblatt der DIN 18005 genannten
Immissionsrichtwerte Gberschreiten.

3.1 IMMISSIONSRICHTWERTE UND IMMISSIONSRICHTWERTANTEILE

DIN 18005 und TA Larm nennen hierfir folgende Immissionsrichtwerte:
GE-Gebiet  tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)
MI-Gebiet tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
WA-Gebiet tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Die Immissionsrichtwerte nach TA Larm / DIN 18005 (Orientierungswerte) sind
fur den Fall der Ermittlung der Vorbelastung mit den Gesamtimmissionswerten
nach DIN 45691 gleichzusetzen.

Da sich nordlich des Bebauungsplans weitere Gewerbebetriebe befinden. wird
die Bestimmung der Vorbelastung in einem ersten Schritt mit einer Geréusch-
kontingentierung durchgefiihrt, dass die Immissionsrichtwerte an den nachst
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gelegenen und malfgeblichen Immissionsorten eingehalten werden kdnnen.
Die daraus resultierenden Immissionskontingente gehen als Vorbelastung in
die Kontingentierung des Handwerkerhofs ein. Die Ergebnisse sind im Anhang
1 dargestellt.

3.2 IMMISSIONSORTE

Die umliegenden und mafgeblichen Immissionsorte befinden sich gemar wirk-
samen Flachennutzungsplan in Gewerbe-, Misch- und Wohngebieten. Fir Im-
missionsorte im Auf3enbereich wird das Schutzziel wie in einem Misch- oder
Dorfgebiet angesetzt.
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Grafik 2: Ausschnitt Flachennutzungsplan der Gemeinde Teugn

Die Berechnungen werden durchgefthrt fir die Immissionsorte:

I01 BlumenstraRe 26 |Allgemeines Wohngebiet FI.Nr. 354/1 Gmk. Teugn
I02 Ringstral3e 4 Mischgebiet FI.Nr. 268 Gmk. Teugn
IO3 Saaler StraRe 41 | Mischgebiet FI.Nr. 368/1 Gmk. Teugn

Kein 10! nur bt_erechnungstech- FINI. 301 Gmk. Teugn
nisch erforderlich

I0O5 BPlan HWH Ml Mischgebiet FI.Nr. 371 Gmk. Teugn
I06 WA geplant Wohnhaus Auf3enbereich FI.Nr. 368 Gmk. Teugn

104 Aussenbereich

Die Lage der Immissionsorte ist dem im Anhang beigeflgten Plan 1 zu ent-
nehmen.
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3.3 ERMITTLUNG VON GESAMTIMMISSIONS- UND PLANWERTEN

Unter Zugrundelegung einer mdglichen Vorbelastung an einzelnen Immissions-
orten lassen sich die Planwerte gemaf nachfolgender Tabelle festhalten.

Gesamt-
immissions-
wert Lg Vorbelastung Planwert
D|N18005 LVor LPI
Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht
[-Ort Name [dB(A)]
1 Blumenstrafie 26 60 45 |47,3 358 |54,0 38,0
2 Ringstralie 4 60 45 |54,0 40,9 |59,0 43,0
3 Saaler Stral3e 41 60 45 |50,8 37,9 |59,0 44,0
4 Aussenbereich 60 45 144,2 434 |60,0 40,0
5 BPlan HWH Ml 60 45 |46,9 350 |60,0 45,0
6 WA geplant 55 40 |46,5 34,4 |54,0 39,0

Tab. 1: Gesamtimmissions- und Planwerte

3.4 FESTLEGUNG VON EMISSIONSKONTINGENTEN

Die Festlegung von Emissionskontingenten Lex und die dadurch bedingten Im-
missionskontingente Lk erfolgt unter Beriicksichtigung von definierten Teilfla-
chen im Geltungsbereich des Bebauungsplans und den entsprechenden Ent-
fernungen zwischen den Immissionsorten und den Schwerpunkten dieser Teil-
flachen unter ausschlieBlicher Bericksichtigung der Pegelminderung (ALij)
durch die Entfernung (nach DIN 45691).

Die zu kontingentierende Planflache im BPlan ,Handwerkerhof Teugn West -
Kobelacker wurde in 8 Teilflachen gegliedert. Zur Abgrenzung siehe Uber-
sichtslageplan im Anhang. Dabei wurden den Teilflachen die Betriebsflachen
innerhalb der Baugrenzen zugeordnet.

Folgende grundlegenden Angaben kdnnen dokumentiert werden:

| Teilflache GroRe [m?] | BPlan HWH MI ‘ 101 Blumenstrale 26 ‘ 102 Ringstrale 4 ‘ 103 Saaler StraBe 41 ‘ 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 WA geplant FI.Nr 368

TF o 1244,6 46,1 58,4 54,0 526 69,5 53,1
TF 10 12372 353 58,9 550 528 69,9 524
TF 11 1085,5 389 59,5 56,1 53,7 702 52
TF 12 1040,1 472 60,3 576 553 704 53
TF 13 2792,0 49,8 61,3 58,7 51,0 70,1 55,4
TF 14 1585,9 48,1 60,8 57,9 56,3 69,8 55,
TF 15 1781,6 48,0 60,5 573 55,9 69,6 55,1

TF 16 2874,0 494 60,0 56,5 556 69,2 56,

Tab. 2: Differenzen zwischen Emissionskontingent und Immissionskontingent

Die gemald DIN 45691 aus obigen Rahmenbedingungen errechenbaren Emis-
sionskontingente kdnnen fur die Teilflachen des Bebauungsplans wie folgt an-
gegeben werden: Dabei ist zu berlcksichtigen, dass abweichend von 4.6 der
DIN 45691 die Emissionskontingente Lex,ix fUr unterschiedliche Gebiete unter-
schiedlich hoch angesetzt wurden. Das Verfahren wurde nach Abschnitt A.4
der DIN 45691 durchgefuhrt.
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Teilflache L(EK),T | L(EK),N
[dB(A)]
TF9 64 42
TF 10 60 40
TF11 60 40
TF 12 64 40
TF13 65 42
TF 14 65 60
TF 15 64 42
TF 16 65 42

Tab. 3: Emissionskontingente der Planflachen im Geltungsbereich des BPlans

Die Zusatzkontingente betragen fur einzelne Sektoren zwischen 0 und maximal
17 dB(A).

Sektor Anfang Ende EK,zus, T ‘ EK,zus,N
[dB(A)]

A 356,1 150,2 0 0

B 150,2 356,1 0 17

Tab. 4: Zusatzkontingente im Geltungsbereich des BPlans

Das Zusatzkontingent Nacht gilt nicht fir die Teilflache 14. Zulassig sind dem-
zufolge Vorhaben, deren Geréausche die in vorstehenden Tabellen 3 und 4 an-
gegebenen Emissionskontingente weder tags (06:00-22:00 Uhr) noch nachts
(22:00-06:00 Uhr) Gberschreiten.

3.5 ERMITTLUNG DER IMMISSIONSKONTINGENTE

Die Immissionskontingente der einzelnen Teilflachen am Beurteilungspegel der
Immissionsorte sind fur den Tag und die Nacht in nachstehenden Tabellen wie-
dergegeben. Diese sind von Betrieben, die sich auf den Anderungs- und Er-
weiterungsflachen im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden verbind-
lich einzuhalten.

Wie den nachfolgenden Tabellen ebenfalls entnommen werden kann, kénnen
mit den festzusetzenden Larmemissionskontingenten die Planwerte an den
nachstgelegenen Immissionsorten (Tab. 5.1 und 5.2) eingehalten bzw. unter-
schritten werden.

Teilpegel
Teiflache Groke [m?] | L(EK) BPlan HWH MI 101 BlumenstraBe 26 102 Ringstrale 4 103 Saaler Strae 41 104 Aussenbereich FINr. 301 WA geplant FI.Nr 368
TF9 12446 64 489 36,5 409 423 254 413
TF10 12372 60 55,7 32,0 359 38,1 211 384
TF1 10855 60 514 30,9 342 36,6 202 38,1
TF12 1040,1 64 46,9 33,8 36,6 389 237 409

65

65

64

TF13 27920 49,7 381 40,8 25 203 437
TF14 15859 489 36,2 39,1 407 272 414
TF15 17816 485 36,0 392 406 270 408
TF 16 2874,0 65 50,2 39,6 430 44,0 303 43,6
Immissionskontingent L(IK) 509 45,2 486 50,1 358 50,5
Unterschreitung 01 8,8 10,4 89 242 35

Tab. 5.1: Immissionskontingente Tag in dB(A)
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Teilpegel

Teilflache GroRe [m?]| L(EK) BPlan HWH MI 101 Blumenstralle 26 102 Ringstraie 4 103 Saaler Strake 41 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 ‘WA geplant FI.Nr 368
TF9 12446 42 269 145 189 203 34 193
TF10 12372 40 397 12,0 15,9 18,1 1,1 184
TF11 10855 40 314 109 142 16,6 02 181
TF12 1040,1 40 29 98 126 14,9 - 16,9
TF13 2792,0 42 267 151 178 195 63 207
TF14 1585,9 60 439 31,2 4.1 3B7 22 36,4
TF15 17816 42 265 140 172 18,6 50 18,8
TF16 28740 42 2712 16,6 20,0 210 73 206
Immissionskontingent L(IK) 450 n7 M7 36,3 26 370
Unterschreitung 0,0 6,3 83 1.7 174 20

Tab. 5.2: Immissionskontingente Nacht in dB(A)

Die maximal zulassigen Immissionskontingente ergeben sich aus der Addition
der oben angegebenen Immissionskontingente der Tabellen 5.1 und 5.2 und
der richtungsabhangigen Zusatzkontingente. Das Zusatzkontingent Nacht gilt
nicht fur die Teilflachen 14.

4. PLANINDUZIERTER VERKEHR

Neben dem Gewerbeldrm sind nach TA Larm gesondert die entstehenden Ver-
kehrsgerdusche des An- und Abfahrtsverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen
zu bertcksichtigen. Diese sind in einem Abstand von bis zu 500 Metern vom
Betriebsgrundstiick organisatorisch soweit wie méglich zu vermindern, soweit,

a) sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fiir den Tag oder die
Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,

b) keine Vermischung mit dem tbrigen Verkehr erfolgt ist und

c) die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16.
BImSchV) erstmals oder weitergehend tberschritten werden.

Amtliche Daten zum Verkehrsaufkommen der Kreisstralle KEH 17 liegen fir
den relevanten Streckenabschnitt vor.

K :

71379804
1180
48

Grafik 3: Ergebnisse der SVZ 2015
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Fur das Plangebiet wurde auf Basis der Flachenausweisungen nach dem Ver-
fahren Dr. Bosserhoff das zu erwartende maximale Verkehrsaufkommen grob
abgeschatzt. Die Prognoseergebnisse ergaben ein werktagliches Verkehrsauf-
kommen von ca. 1.470 Kfz pro Werktag bei einem Schwerverkehrsanteil von
9%. Der Quell- und Zielverkehr wird sich an der Zufahrt zur KreisstraRe KEH 17
etwa halftig aufteilen. Im DTV kann auf dieser Grundlage mit einer Zunahme
von 510 Fahrten pro Tag gerechnet werden. Bei einem Verkehrsaufkommen
von 1.312 Kfz pro Tag im DTV des Jahres 2021 kann von einer Durchmischung
des Verkehrs ausgegangen werden.

Da die oben genannten Kriterien kumulativ erfiillt sein missen, sind keine or-
ganisatorischen MalRnahmen erforderlich. Weitergehende Berechnungen zum
Verkehrslarm auf 6ffentlichen StraOfR3en eriibrigen sich.

5. AUSWIRKUNGEN VERKEHRSLARM
5.1 VERKEHRSAUFKOMMEN 2021

Die StraRenbauverwaltung stellt fir das Jahr 2021 folgende Verkehrsmengen
fur die Zahlstelle 71379804 zur Verfigung.

Tag Nacht 24h
Kfz 1.232 80 1.312
Pkw 1.167 75 1.242
Lkwl 34 3 38
Lkw?2 10 11
Mot 21 22

Tab. 6: Verkehrsaufkommen Kr KEH 17 2021

5.2 TREND- UND MODELLPROGNOSE

In der Zusammenfiihrung der Trendprognose fur das Jahr 2035 mit den Mo-
dellprognosen der Bebauungsplane Ringstral3e und Kobelacker ergeben sich

folgende zu erwartende Verkehrsmengen.

Tag Nacht 24h
Kfz 1.951 122 2.073
Pkw 1.815 117 1.932
Lkwl 88 3 92
Lkw2 26 1 27
Mot 22 1 22

Tab. 7: Verkehrstrend- und Modellprognose Kr KEH 17 2035
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5.3 GRUNDLAGEN BERECHNUNG VERKEHRSLARM

Aus obigem Zahlenmaterial lassen sich die Berechnungsgrundlagen nach RLS-
19 wie folgt ermitteln.

2035 Tag Nacht
M 121,9 15,3
pLkwl 4,5 2,8
pLkw2 1,3 1,1
pMot 11 0,7
VPkw 100/50

Vikw 80/50

StrO Asphaltbeton <=AC11
L'w in dB(A) ;g:z gg:?

Tab. 8: Grundlagen Verkehrslarmberechnung RLS-19

5.4 ERGEBNBISSE DER VERKEHRSLARMBERECHNUNG

Die Berechnungen zeigen, dass am geplanten Mischgebiet tags und nachts die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden kénnen; die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 tags und nachts allerdings leicht Uberschritten
werden.

ow,T | LT |, diff| owN | LN | LN, diff
[dB(A)]

HWH MI 60 | 608 | 08 | 50 | 513 | 1.3

Tab. 9: Orientierungswerte und Beurteilungspegel Verkehrslarm 2035

10

Die marginalen Uberschreitungen sind seitens der Gemeinde abwagbar; passi-
ve SchallschutzmalRnahmen sind zu dimensionieren.

Die erforderlichen passiven Schallschutzmaf3nahmen sind nach DIN 4109-
1:2016-07 zu dimensionieren:

Verkehr Gewerbe Summenpegel
MALP )
T[N T | N T | N LPB | Rw
[dB(A)
MIHWH | 608 | 51,3 | 60 | 45 | 60,8 | 51,3 | 64,3 3 | 4035/30

Tab. 10: MaRgeblicher AuRenldrmpegel, LA&rmpegelbereich und Gesamtschall-

dammmal von Aul3enbauteilen
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6.2

FORMULIERUNGSVORSCHLAG FESTSETZUNG
ZULASSIGE SCHALLEMISSIONEN

Durch bestehende Gewerbebetriebe im Einwirkbereich der Bebauungs-
planung kann davon ausgegangen werden, dass in den nérdlich gelege-
nen Wohngebieten eine Vorbelastung durch Gewerbelarm besteht. Diese
wurde durch eine Gerauschkontingentierung der bestehenden Betriebe
ermittelt und in der Gerduschkontingentierung zum Bebauungsplan be-
riicksichtigt.

Zulassig sind Nutzungen auf den Planungsflachen im Geltungsbereich
des Bebauungsplans ,Handwerkerhof Teugn West Kobelacker®, deren je
Quadratmeter Grundflache (innerhalb der Baugrenzen) abgestrahlte
Schallleistung die Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 entspre-
chend den Angaben in der folgenden Tabelle weder tags (06:00 —22:00
Uhr) noch nachts (22:00 — 06:00 Uhr) Uberschreiten:

Larmkontingente LEK Tag/Nacht pro m?,
ermittelt nach DIN 45691 und Zusatzkontingente nach
Richtungssektoren in dB(A)
Teilflache Kontingent Sektor Zusatzkontingent
Tag Nacht Tag Nacht
TF1 64 42 A 0 0
TF 2 60 40 B 0 17
TF 3 60 40
TF 4 64 40
TF5 65 42
TF 6 65 60
TF7 64 42
TF 8 65 42

Die Priufung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5,
wobei in den Gleichungen (6) und (7) Lex,durch Lek,j zu ersetzen ist. Das
Zusatzkontingent Nacht gilt nicht fir die Teilflache 14. Unabhangig von
den festgesetzten Kontingenten sind an den né&chstgelegenen Immissi-
onsorten im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Handwerkerhof
Teugn West Kobelacker" die Immissionsrichtwerte der TA Larm einzu-
halten.

Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von
Flachenschallquellen mit den Umgriffen gemaR Ubersichtslageplan im
Anhang der schalltechnischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM. Schall-
technische Untersuchung zur Gerauschkontingentierung im Bebauungs-
plan ,Handwerkerhof Teugn West Kobelacker” nach dem Verfahren der
DIN 45691, Abschnitt 5 durchgefuhrt. Hierbei wurden Emissionskontin-
gente firr unterschiedliche Gebiete ermittelt, die im Ubersichtsplan im An-
hang der schalltechnischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM, a.a.0.) be-
zeichnet sind. Es wurde mit freier Schallausbreitung unter alleiniger Be-
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ricksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdampfung bei einer Mit-
tenfrequenz von f=500 Hz gerechnet.

6.3 Anhand von schalltechnischen Gutachten kann von der Genehmigungs-
behdrde bei Baugenehmigungsverfahren bzw. Nutzungséanderungsantra-
gen von anzusiedelnden Betrieben der Nachweis gefordert werden, dass
die festgesetzten Emissionskontingente eingehalten werden kdénnen. Die-
ser Nachweis ist nach TA Larm unter Berticksichtigung der Schallausbrei-
tungsverhaltnisse der vom Vorhaben ausgehenden Gerausche zu fiihren.

6.4 Betriebsleiterwohnungen und Betriebsleiterwohngebaude sind im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans Teil GE ausgeschlossen.

6.5 Fassaden schutzbedurftiger Raume der Parzellen 1 und 8 im Teilbereich
MI, die zur KreisstraRe KEH 17 orientiert sind, haben folgende Gesamt-
schalldammmalfie aufzuweisen:

Raumarten R’w,ges des Aul3en-
bauteils in dB

Bettenrdume in Krankenanstalten/Sanatorien 40

Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsrau- 35

me in Beherbergungsbetrieben, Unterrichtsraume u.&.

Blroraume u.a. 30

Schalltechnische
Untersuchung zum BPlan
"Handwerkerhof Teugn
West Kobelacker"

in 93356 Teugn

Stand: Januar 2023
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7. FORMULIERUNGSVORSCHLAG HINWEISE

7.1 Maldgebliche und relevante Immissionsorte im Einwirkbereich der Be-
bauungsplanung kénnen bereits durch Gewerbeldrm vorbelastet sein.
Dies wurde gemalf schalltechnischer Untersuchung bei der Ermittlung der
Planwerte entsprechend berticksichtigt.

7.2 Daruber hinaus werden die folgenden SchallschutzmalZnahmen empfoh-
len, die im Zuge der Baugenehmigungsplanung konkretisiert werden soll-
ten.

o Die Fahrwege von Parkplatzen sind gegebenenfalls zu asphaltieren.
Alternativ hierzu kénnen fir die Fahrwege ungefaste Pflastersteine
verwendet werden.

e Technische Anlagen und Aggregate sollten im Bereich von Gebauden
situiert werden, die dem nachstgelegenen Immissionsort abgewandt
sind.

e Die Abschirmwirkung von Gebaduden sollte bei technischen Anlagen
ausgenutzt werden.

7.3 Die den schalltechnischen Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschrif-
ten, insbesondere DIN-Vorschriften konnen bei der Gemeinde Teugn -
RathausstraRe 1 - 92443 Teugn zu den regularen Offnungszeiten (telefo-
nische Terminvereinbarung wird empfohlen) eingesehen werden

Cham, 18.01.2023
09.03.2023

I il .!I -t
i - -
- J.} g _ e

Dipl.-Geogr. Univ. H. Pressler

Schalltechnische
Untersuchung zum BPlan
"Handwerkerhof Teugn
West Kobelacker"

in 93356 Teugn

Stand: Januar 2023
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SU BPlan Handwerkerhof
Gerauschkontingentierung
RNAT0006
Ermittlung der Vorbelastung
Kontingentierung fur: Tageszeitraum

Immissionsort BPlan HWH MI 101 BlumenstralRe 26 102 Ringstrale 4 103 Saaler Strale 41 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 WA geplant FI.Nr 368
Gesamtimmissionswert L(Gl) 60,0 55,0 60,0 60,0 60,0 55,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Planwert L(PI) 60,0 55,0 60,0 60,0 60,0 55,0

Teilpegel

Teilflache Grofe [m?] | L(EK) BPlan HWH MI 101 BlumenstralRe 26 102 Ringstrale 4 103 Saaler Strale 41 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 WA geplant FI.Nr 368
FINr 322/1 1443,4 60 35,9 38,3 449 39,8 22,3 36,0
FINr 323/1 3666,2 60 42,6 41,9 51,9 48,5 26,1 42,7
FINr 323/6 778,4 60 37,6 33,1 39,6 39,0 19,5 35,5
Ringstrale TF 1 12369,5 60 42,9 441 471 44,5 32,6 421
Ringstrale TF 2 1141,9 60 32,0 35,5 37,6 34,5 21,8 32,0
Immissionskontingent L(IK) 46,9 47,3 54,0 50,8 34,2 46,5
Unterschreitung 13,1 7,7 6,0 9,2 25,8 8,5
|GEO.VER.S.UM __ Anhang 1
. GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Stral’e 34 93413 Cham Seite 2
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SU BPlan Handwerkerhof
Gerauschkontingentierung

RNATO0006

Ermittlung der Vorbelastung

Kontingentierung fur: Nachtzeitraum

Planungs
ressler &

eiler ‘

Immissionsort BPlan HWH MI 101 BlumenstralRe 26 102 Ringstrale 4 103 Saaler Strale 41 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 WA geplant FI.Nr 368
Gesamtimmissionswert L(Gl) 45,0 40,0 45,0 45,0 45,0 40,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Planwert L(PI) 45,0 40,0 45,0 45,0 45,0 40,0

Teilpegel

Teilflache Grofe [m?] | L(EK) BPlan HWH MI 101 BlumenstralRe 26 102 Ringstrale 4 103 Saaler Strale 41 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 WA geplant FI.Nr 368
FINr 322/1 1443,4 45 20,9 23,3 29,9 24,8 7,3 21,0
FINr 323/1 3666,2 45 27,6 26,9 36,9 33,5 11,1 27,7
FINr 323/6 778,4 48 25,6 21,1 27,6 27,0 7,5 23,5
Ringstrale TF 1 12369,5 50 32,9 34,1 37,1 34,5 22,6 32,1
Ringstrale TF 2 1141,9 50 22,0 25,5 27,6 24,5 11,8 22,0
Immissionskontingent L(IK) 35,0 35,8 40,9 37,9 23,4 34,4
Unterschreitung 10,0 4,2 41 71 21,6 5,6
[GEO.VER.S.UM Anhang 1
emeinschat GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strafie 34 93413 Cham Seite 3
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SU BPlan Handwerkerhof
Gerauschkontingentierung
RNATO0006
Ermittlung der Vorbelastung
Entfernungsminderung A(div)
Teilflache Grofke [m?] | BPlan HWH Mi 101 Blumenstralle 26 102 Ringstralle 4 103 Saaler Stralie 41 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 WA geplant FI.Nr 368
FINr 322/1 1443,4 55,7 53,3 46,7 51,8 69,3 55,6
FINr 323/1 3666,2 53,0 53,8 43,8 471 69,6 52,9
FINr 323/6 778,4 51,3 55,8 49,3 49,9 69,4 53,4
Ringstrale TF 1 12369,5 58,0 56,8 53,8 56,4 68,3 58,8
Ringstrafie TF 2 1141,9 58,5 55,1 53,0 56,1 68,8 58,6
|GEO.VER.S.UM __ Anhang 1
. GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strafe 34 93413 Cham Seite 4
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SU BPlan Handwerkerhof
Gerauschkontingentierung
RNAT0006
Ermittlung der Vorbelastung

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:

(22:00 - 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Emissionskontingente

Teilflache L(EK),T L(EK),N

FINr 322/1 60 45
FINr 323/1 60 45
FINr 323/6 60 48
Ringstrale TF 1 60 50
Ringstrafte TF 2 60 50

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts

|GEO.VER.S.UM
Planungs emeinschaft

ressler & \Jeiler ‘

GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Stralle 34 93413 Cham

Anhang 1
Seite 5
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SU BPlan Handwerkerhof
Gerauschkontingentierung
RNAT0006
Ermittlung der Vorbelastung

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Far in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis C liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflachen
durch L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden

Referenzpunkt
X | Y
719992,90 5419875,80
Sektoren mit Zusatzkontingenten
Sektor Anfang | Ende | EK,zus, T | EK,zus,N
A 25,5 149,7 0 4
B 149,7 219,5 0 4
C 219,5 25,5 10 20
A
[GEO.VER.S.UM Anhang 1
GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Stralle 34 93413 Cham Seite 6
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SU BPlan Handwerkerhof
Gerauschkontingentierung
RNATO0004
Kontingentierung fur: Tageszeitraum
Immissionsort BPlan HWH MI 101 BlumenstralRe 26 102 Ringstrale 4 103 Saaler Strale 41 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 WA geplant FI.Nr 368
Gesamtimmissionswert L(Gl) 60,0 55,0 60,0 60,0 60,0 55,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 46,9 47,3 54,0 50,8 44,2 46,5
Planwert L(PI) 60,0 54,0 59,0 59,0 60,0 54,0
Teilpegel
Teilflache Grofe [m?] | L(EK) BPlan HWH MI 101 BlumenstralRe 26 102 Ringstrale 4 103 Saaler Strale 41 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 WA geplant FI.Nr 368
TF 9 12446 64 48,9 36,5 40,9 423 25,4 41,3
TF 10 1237,2 60 55,7 32,0 35,9 38,1 21,1 38,4
TF 11 1085,5 60 51,4 30,9 34,2 36,6 20,2 38,1
TF 12 1040,1 64 46,9 33,8 36,6 38,9 23,7 40,9
TF 13 2792,0 65 49,7 38,1 40,8 42,5 29,3 43,7
TF 14 1585,9 65 48,9 36,2 39,1 40,7 27,2 41,4
TF 15 1781,6 64 48,5 36,0 39,2 40,6 27,0 40,8
TF 16 2874,0 65 50,2 39,6 43,0 44,0 30,3 43,6
Immissionskontingent L(IK) 59,9 45,2 48,6 50,1 35,8 50,5
Unterschreitung 0,1 8,8 10,4 8,9 24,2 3,5
[GEO.VER.S.UM Anhang 2
T emeinschaft GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strafie 34 93413 Cham Seite 2
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SU BPlan Handwerkerhof
Gerauschkontingentierung
RNATO0004
Kontingentierung fur: Nachtzeitraum
Immissionsort BPlan HWH MI 101 BlumenstralRe 26 102 Ringstrale 4 103 Saaler Strale 41 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 WA geplant FI.Nr 368
Gesamtimmissionswert L(Gl) 45,0 40,0 45,0 45,0 45,0 40,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 35,0 35,8 40,9 37,9 43,4 34,4
Planwert L(PI) 45,0 38,0 43,0 44,0 40,0 39,0
Teilpegel
Teilflache Grofe [m?] | L(EK) BPlan HWH MI 101 BlumenstralRe 26 102 Ringstrale 4 103 Saaler Strale 41 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 WA geplant FI.Nr 368
TF 9 12446 42 26,9 14,5 18,9 20,3 3,4 19,3
TF 10 1237,2 40 35,7 12,0 15,9 18,1 11 18,4
TF 11 1085,5 40 31,4 10,9 14,2 16,6 0,2 18,1
TF 12 1040,1 40 22,9 9,8 12,6 14,9 - 16,9
TF 13 2792,0 42 26,7 15,1 17,8 19,5 6,3 20,7
TF 14 1585,9 60 43,9 31,2 34,1 35,7 22,2 36,4
TF 15 1781,6 42 26,5 14,0 17,2 18,6 5,0 18,8
TF 16 2874,0 42 27,2 16,6 20,0 21,0 7,3 20,6
Immissionskontingent L(IK) 45,0 31,7 34,7 36,3 22,6 37,0
Unterschreitung 0,0 6,3 8,3 7,7 17,4 2,0
[GEO.VER.S.UM Anhang 2
N T GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strafie 34 93413 Cham Seite 3
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SU BPlan Handwerkerhof
Gerauschkontingentierung
RNATO0004
Entfernungsminderung A(div)
Teilflache Grofke [m?] | BPlan HWH Mi 101 BlumenstralRe 26 102 Ringstrale 4 103 Saaler Strale 41 104 Aussenbereich FI.Nr. 301 WA geplant FI.Nr 368
TF 9 1244,6 46,1 58,4 54,0 52,6 69,5 53,7
TF 10 1237,2 35,3 58,9 55,0 52,8 69,9 52,5
TF 11 1085,5 38,9 59,5 56,1 53,7 70,2 52,3
TF 12 1040,1 47,2 60,3 57,6 55,3 70,4 53,3
TF 13 2792,0 49,8 61,3 58,7 57,0 70,1 55,8
TF 14 1585,9 48,1 60,8 57,9 56,3 69,8 55,6
TF 15 1781,6 48,0 60,5 57,3 55,9 69,6 55,7
TF 16 2874,0 49,4 60,0 56,5 55,6 69,2 56,0
|GEO.VER.S.UM __ Anhang 2
. GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Stral’e 34 93413 Cham Seite 4
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SU BPlan Handwerkerhof
Gerauschkontingentierung
RNAT0004

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:

(22:00 - 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Emissionskontingente

Teilflache L(EK),T L(EK),N

TF 9 64 42
TF 10 60 40
TF 11 60 40
TF 12 64 40
TF 13 65 42
TF 14 65 60
TF 15 64 42
TF 16 65 42

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts

|GEO.VER.S.UM
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SU BPlan Handwerkerhof
Gerauschkontingentierung
RNAT0004

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:

durch L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden

FUr in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A und B liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflachen
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-‘:‘ é&\@\?‘%aﬂa{ ‘:‘é,&%“}!\ﬂ Sektor Anfang | Ende | EK,zus,T | EK,zus,N
)

Nl
c=ha

Referenzpunkt
X | Y
719965,06 5419737,81

Sektoren mit Zusatzkontingenten

i\
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‘ - G

o
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SU BPlan Handwerkerhof
Rechenlauf-Info
Beurteilung Verkehrslarm

jekt-Info
Projekttitel: SU BPlan Handwerkerhof
Projekt Nr.: 2021 -T-025
Projektbearbeiter: Dipl.-Geogr. Univ. H. Pressler
Auftraggeber: Gemeinde Teugn

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung
Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel: Beurteilung Verkehrslarm
Gruppe
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 9
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 20)
Berechnungsbeginn: 18.01.2023 12:45:25
Berechnungsende: 18.01.2023 12:45:26
Rechenzeit: 00:00:110 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 1
Anzahl berechneter Punkte: 1
Kernel Version: SoundPLANnRoise 9.0 (17.01.2023) - 64 bit
Rechenlaufparaneter
Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fUr einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Strallenoberflachen erzeugen: Nein
Stralden als gelandefolgend behandeln: Nein
Richtlinien:

Strale: RLS-19

Rechtsverkehr

Emissionsberechnung nach: RLS-19

Reflexionsordnung begrenzt auf : 2

Reflexionsverluste gemaf Richtlinie verwenden
Seitenbeugung: ausgeschaltet

Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Bewertung: DIN 18005:1987 - Verkehr

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt

GEO.VER.S.UM
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SU BPlan Handwerkerhof
Rechenlauf-Info
Beurteilung Verkehrslarm
Geonetriedaten
Beurteilung Verkehr.sit 18.01.2023 12:45:20
- enthalt:
DFK.geo 16.07.2022 11:30:52
Geofile2.geo 19.09.2021 11:41:44
Strasse.geo 18.01.2023 12:30:48
I0s Verkehr.geo 18.01.2023 12:45:20
RDGMO0008.dgm 18.01.2023 12:09:44
GEO.VER.S.UM ) Anhapg 3
. GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strale 34 93413 Cham Seite 2
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ressler & eiler
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SU BPlan Handwerkerhof
Emissionsberechnung Stralle
Beurteilung Verkehrslarm

Strale StralRenoberflache KM |Steigung| DTV Drefl vPkw | vLkw M pPkw pLkw1 pLkw2 pKrad M pPkw pLkw1 pLkw2 pKrad L'w L'w

Tag Tag Tag Tag Tag Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Tag Nacht

km % Kfz/24h dB km/h km/h Kfz/h % % % % Kfz/h % % % % dB(A) | dB(A)

Kr KEH 17 Nicht geriffelter Gussasphalt | 0,000 -0,7 1353 0,0 100 80 79 94,4 3,0 0,9 1,7 10 93,2 4,1 1,6 1,1 79,5 70,6
Kr KEH 17 Nicht geriffelter Gussasphalt | 0,155 -3,0 1353 0,0 100 80 79 94,4 3,0 0,9 1,7 10 93,2 41 1,6 1,1 79,7 70,8
Kr KEH 17 Nicht geriffelter Gussasphalt | 0,213 -4,8 1353 0,0 100 80 79 94,4 3,0 0,9 1,7 10 93,2 41 1,6 1,1 80,3 71,4
Kr KEH 17 Nicht geriffelter Gussasphalt | 0,278 -5,3 1353 0,0 50 50 79 94,4 3,0 0,9 1,7 10 93,2 4,1 1,6 1,1 73,7 65,0
Kr KEH 17 Nicht geriffelter Gussasphalt | 0,331 -3,2 1353 0,0 50 50 79 94,4 3,0 0,9 1,7 10 93,2 41 1,6 1,1 73,4 64,7
Kr KEH 17 Nicht geriffelter Gussasphalt | 0,383 -1,5 1353 0,0 50 50 79 94,4 3,0 0,9 1,7 10 93,2 41 1,6 1,1 73,3 64,5

GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strafte 34 93413 Cham

Anhang 3
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SU BPlan Handwerkerhof
Emissionsberechnung Stralle
Beurteilung Verkehrslarm

Legende

StralRe
StralRenoberflache

Steigung
DTV

Drefl

vPkw

vLkw

M Tag

pPkw Tag
pLkw1 Tag
pLkw2 Tag
pKrad Tag

M Nacht
pPkw Nacht
pLkw1 Nacht
pLkw2 Nacht
pKrad Nacht
L'w Tag

L'w Nacht

km

%
Kfz/24h
dB
km/h
km/h
Kfz/h

%

%

StralRenname

Kilometrierung

Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefalle)
Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
Pegeldifferenz durch Reflexionen
Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
Mittlerer stindlicher Verkehr in Zeitbereich
Prozent Pkw im Zeitbereich

Prozent Lkw1 im Zeitbereich

Prozent Lkw2 im Zeitbereich

Prozent Motorrader im Zeitbereich
Mittlerer stindlicher Verkehr in Zeitbereich
Prozent Pkw im Zeitbereich

Prozent Lkw1 im Zeitbereich

Prozent Lkw2 im Zeitbereich

Prozent Motorrader im Zeitbereich
Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strafte 34 93413 Cham
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SU BPlan Handwerkerhof

Beurteilungspegel
Beurteilung Verkehrslarm

Immissionsort | Nutzung SW HR X Y Z GH OW,T LrT LrT,diff | OW,N LrN LrN,diff
m m m m dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB
HWH MI MI EG 719982,33 | 5419745,82 | 380,3 | 377,9 60 60,3 0,3 50 51,5 1,5
1.0G 383,1 | 377,9 60 60,8 0,8 50 51,9 1,9

GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Stral’e 34 93413 Cham
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SoundPLAN 9.0



SU BPlan Handwerkerhof
Beurteilungspegel
Beurteilung Verkehrslarm

Legende

Immissionsort
Nutzung
SW

HR

X

Y

Z

GH
oW, T
LrT
LrT,diff
OW,N
LrN
LrN,diff

Name des Immissionsorts
Gebietsnutzung

Stockwerk
Richtung
X-Koordinate
Y-Koordinate
Z-Koordinate
Bodenhohe

Orientierungswert Tag

Beurteilungspegel Tag
Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrT
Orientierungswert Nacht

Beurteilungspegel Nacht
Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrN

GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Straf’e 34 93413 Cham
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Gemeinde Teugn
BPlan Handwerkerhof Teugn West Kobelacker

Programm Ver_Bau Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV) © Dr. Bosserhoff
Lizenz fir: GEO.VER.S.UM — Planungsgemeinschaft Pressler & Geiler, D-93413 Cham / D-93105 Tegernheim

3.4 Gewerbegebiete (GE, Gl): Abschatzung der StrukturgroBen (Beschaftigte)
Hinweis: Wenn verkehrsintensive Einrichtungen im Gebiet sind, mussen zusatzlich deren Verkehrsaufkommen nach Kapitel 3.5 ermittelt werden.

Hinweis: Wenn die Anzahl der Beschaftigten bekannt ist, ist diese in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil einzutragen.

(3.1.3) Abschatzung der Beschaftigtenanzahl Gber die Brutto-Baulandflache und Beschaftigtendichte

Gebiet| Nutzung Flache Beschaftigten- Beschéftigte
(brutto) dichte
in ha B/ha
Min Max Min Max
Hand- |GE4-6
werker-|MI
hof
Teugn
Summe

(3.1.4) Abschatzung der Beschaftigtenanzahl Gber die Netto-Baulandflache und Beschaftigtendichte (abhangig vom Baugebietstyp)

Gebiet| Nutzung Flache Beschaftigten- Beschaftigte

(netto) dichte

in ha B/ha

Min Max Min Max

Hand- |GE4-6 1,4 10,0 50,0 14 68
werker-|MI 1,6 60,0 150,0 96 241
hof
Teugn
Summe 3,0 110 309

Datei Verkehrsnachfrageprognose Handwerkerhof Teugn. XLSX Arbeitsblatt Strukturgrofien Seite 1


../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_dominante Einzeleinrichtung.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_dominante Einzeleinrichtung.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Vorgehen Strukturgrößen.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Vorgehen Strukturgrößen.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Gebietstypen.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Gebietstypen.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_Beschäftigte je ha Netto.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_Beschäftigte je ha Brutto.docx

(3.1.8) Abschatzung der Beschaftigtenanzahl Gber die Netto-Baulandflache und Beschaftigtendichte (abhangig von der Branche)

Gemeinde Teugn

BPlan Handwerkerhof Teugn West Kobelacker

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

Gebiet| Nutzung Flache Beschéftigten-

(netto) dichte

in ha B/ha

Min Max

Hand- |GE4-6 1,4 50,0 150,0
werker-|MI 1,6 50,0 150,0
hof
Teugn
Summe 3,0

(3.1.8) Abschatzung der Beschaftigtenanzahl tber die Bruttogeschossflache oder die Nutzflache

Gebiet| Nutzung BGF BGF/Beschaftigtem

ingm BGF/Beschaftigtem
Max Min

Hand- |GE4-6

werker-|MI

hof

Teugn

Summe

Datei Verkehrsnachfrageprognose Handwerkerhof Teugn. XLSX

Arbeitsblatt Strukturgrofien

Beschéftigte

Min Max

70 210

80 240

150 450

Beschaftigte

Min Max

© Dr. Bosserhoff
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../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Gebietstypen.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Gebietstypen.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Geschossfläche.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_Fläche je Beschäftigtem.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_Beschäftigte nach Branche.docx

Gemeinde Teugn
BPlan Handwerkerhof Teugn West Kobelacker

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

(3.1.6) Abschatzung der Beschaftigtenanzahl Gber die Grundstlicksflache und die Grund-/Geschossflachenzahl

© Dr. Bosserhoff

Beschaftigte

Gewahlte Anzahl fir

Gebiet| Nutzung | Gr.sticks-| GFZ BGF BGF/Beschaftigtem Beschaftigte
flache ingm
ingm GFZ BGF/Beschéftigtem
Max Min Min Max
Hand- |GE4-6
werker-|MI
hof
Teugn
Summe
Zusammenstellung der Ergebnisse flr die Beschaftigtenanzahl
Gebiet| Nutzung Beschaftigte Beschaftigte Beschaftigte Beschaftigte Beschaftigte
Abschatzung tber Abschatzung tber Abschatzung Uber | Abschatzung Uber | Abschatzung Uber
Bruttobaulandflache | Nettobaulandflache | Nettobaulandflache BGF/NFL GFZ
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Hand- |GE4-6 14 68 70 210
werker-|MI 96 241 80 240
hof
Teugn
Summe 110 309 150 450

Datei Verkehrsnachfrageprognose Handwerkerhof Teugn. XLSX

Arbeitsblatt Strukturgrofien

Verkehrsabschatzung
Min Max

70 210

80 240

150 450
Seite 3



../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/K_Gebietstypen.docx
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Gemeinde Teugn
BPlan Handwerkerhof Teugn West Kobelacker

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)

3.4 Gewerbegebiete (GE, Gl): Abschatzung des Verkehrsaufkommens

© Dr. Bosserhoff

Hinweis: Nachfolgend wird die im Arbeitsblatt "Strukturgréf3en” in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil gewahlte Beschaftigtenzahl verwendet.

Gewerbliche Nutzung: Beschaftigtenverkehr:

Pkw-Fahrten/

Werktag

Min Max
115 430
164 589
279 1.019

Gebiet | Nutzung Beschaftigte Anwe- Wege/ Wege/Werktag MIV-Anteil | Pkw-
senheit Beschaftigtem/d Besetzung
in % Wege/B/d in % Pers./Pkw

Min Max Min Max Min Max Min Max

Hand- |[GE4-6 70 210 90 2,0 2,5 126 473 100 100 1,1

werker- |MI 80 240 90 2,5 3,0 180 648 100 100 1,1

hof

Teugn

Summe 150 450 306 1.121

Gewerbliche Nutzung: Kundenverkehr

Gebiet | Nutzung Beschaftigte Wege/ Wege/Werktag MIV-Anteil Pkw-
Beschaftigtem/d Besetzung

Wege/B/d in % Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max

Hand- |[GE4-6 70 210 0,5 1,0 35 210 100 100 1,1

werker- |MI 80 240 0,5 1,5 40 360 100 100 1,1

hof

Teugn

Summe 150 450 75 570

Datei Verkehrsnachfrageprognose Handwerkerhof Teugn.XLSX Arbeitsblatt Verkehrsaufkommen

Pkw-Fahrten/
Werktag

Min Max

32 191

36 327

68 518
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Gemeinde Teugn
BPlan Handwerkerhof Teugn West Kobelacker

Programm Ver_Bau

Gebietsbezogener Wirtschaftsverkehr und Gesamtverkehr

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

© Dr. Bosserhoff

Kfz-Fahrten/

Gebiet | Nutzung Beschéftigte Kfz-Fahrten/ Kfz-Fahrten Zuschlag Kfz-Fahrten Kfz-Fahrten/
Beschaftigtem/d Werktag extern. WiV Werktag Werktag
interner externer gesamter
WiV-F/B/d Wirtschaftsverkehr in% Wirtschaftsverkehr | Wirtschaftsverkehr
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Hand- |GE4-6 70 210 0,50 2,00 35 420 5 6 22 41 442
werker- Ml 80 240 0,50 2,00 40 480 5 8 29 48 509
hof
Teugn
Summe 150 450 75 900 14 51 89 951
Schwerverkehr
Gebiet | Nutzung Kfz-Fahrten/ Anteil
Werktag Schwer-V.
Wirtschaftsverkehr in %
Min Max
Hand- |GE4-6 41 442 25
werker- |MI 48 509 25
hof
Teugn
Summe 89 951

Datei Verkehrsnachfrageprognose Handwerkerhof Teugn.XLSX Arbeitsblatt Verkehrsaufkommen

Werktag

Min Max
188 1.063
248 1.425
436 2.488

Fahrten Schwer-V./
Werktag

Wirtschaftsverkehr

Min Max
10 110
12 127
22 237
Seite 5
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Gemeinde Teugn
BPlan Handwerkerhof Teugn West Kobelacker

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV) © Dr. Bosserhoff

Programm Ver_Bau

Gewerbegebiete (GE, Gl): Gesamtverkehr

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr (ohne Wirtschaftsverkehr): Gebietsbezogener Verkehr [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln]
Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Gesamtverkehr
Wege/Fahrten Wege/Fahrten Wege/Fahrten
Min Max Min Max Min Max
Hand- |[GE4-6 126 473 35 210 161 683
werker- Ml 180 648 40 360 220 1.008
hof
Teugn
Summe 306 1.121 75 570 381 1.691

Datei Verkehrsnachfrageprognose Handwerkerhof Teugn. XLSX

Arbeitsblatt Gesamt-V, OPNV

Seite 6



Gebiete mit gewerblicher Nutzung (GE, Gl): OPNV

Gemeinde Teugn
BPlan Handwerkerhof Teugn West Kobelacker

Programm Ver_Bau

OPNV-Anteile:
Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschéftigten-Verkehr Kunden-Verkehr
OPNV-Anteil OPNV-Anteil
in % in %
Min Max Min Max
Hand- |GE4-6 0 0 0 0
werker- |MI 0 0 0 0
hof
Teugn

Tagesbelastungen im OPNV: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit OPNV]
Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Gesamtverkehr

OPNV-Fahrten OPNV-Fahrten OPNV-Fahrten
Min Max Min Max Min Max

Hand- |GE4-6

werker- |MI

hof

Teugn

Summe

Datei Verkehrsnachfrageprognose Handwerkerhof Teugn. XLSX

Arbeitsblatt Gesamt-V, OPNV

© Dr. Bosserhoff
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../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_ÖPNV-Anteil Kunden.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_ÖPNV-Anteil Beschäftigte.docx

Gemeinde Teugn
BPlan Handwerkerhof Teugn West Kobelacker

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV) © Dr. Bosserhoff

Programm Ver_Bau

Gewerbegebiete (GE, Gl): Gesamtverkehr

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr (ohne Wirtschaftsverkehr): Gebietsbezogener Verkehr [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln]
Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Gesamtverkehr
Wege/Fahrten Wege/Fahrten Wege/Fahrten
Min Max Min Max Min Max
Hand- |[GE4-6 126 473 35 210 161 683
werker- Ml 180 648 40 360 220 1.008
hof
Teugn
Summe 306 1.121 75 570 381 1.691

Datei Verkehrsnachfrageprognose Handwerkerhof Teugn. XLSX

Arbeitsblatt Gesamt-V, NMIV

Seite 8



Gebiete mit gewerblicher Nutzung (GE, Gl): Nicht-motorisierter Verkehr (NMIV)

Programm Ver_Bau

Gemeinde Teugn
BPlan Handwerkerhof Teugn West Kobelacker

NMIV-Anteile:
Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschéftigten-Verkehr Kunden-Verkehr
NMIV-Anteil NMIV-Anteil
in % in %
Min Max Min Max
Hand- |GE4-6 0 0 0 0
werker- |MI 0 0 0 0
hof
Teugn

Tagesbelastungen im NMIV: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit dem Rad, FuBwege]
Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Gesamtverkehr

NMIV-Wege NMIV-Wege NMIV-Wege
Min Max Min Max Min Max

Hand- |GE4-6

werker- |Mi

hof

Teugn

Summe

Datei Verkehrsnachfrageprognose Handwerkerhof Teugn. XLSX

Arbeitsblatt Gesamt-V, NMIV

© Dr. Bosserhoff

Seite 9


../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_NMIV-Anteil Kunden.docx
../../../../Programme/VER_BAU 2021/FGSV/Richtwerte/G_NMIV-Anteil Beschäftigte.docx

Gewerbegebiete (GE, Gl): Kfz-Verkehr

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]: Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt

Gemeinde Teugn
BPlan Handwerkerhof Teugn West Kobelacker

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)

Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung Gewerbl. Nutzung
Beschéftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr Gesamtverkehr Schwerverkehr-
Pkw-Fahrten Pkw-Fahrten Kfz-Fahrten Kfz-Fahrten Fahrten
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Hand- |GE4-6 115 430 32 191 41 442 188 1.063 10 110
werker- |MI 164 589 36 327 48 509 248 1.425 12 127
hof
Teugn
Summe 279 1.019 68 518 89 951 436 2.488 22 237

Binnenverkehrs-Anteile im Pkw-Verkehr (Anteile der Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet):

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr
Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V.
in % in % in %
Hand- |GE4-6 0 0 0
werker- |MI 0 0 0
hof 0 0 0
Teugn 0 0 0
0 0 0

Datei Verkehrsnachfrageprognose Handwerkerhof Teugn. XLSX

Arbeitsblatt Kfz-Verkehr

© Dr. Bosserhoff
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Gewerbegebiete (GE, Gl): Kfz-Verkehr

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Quell-/Zielverkehr [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]: Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt

Gemeinde Teugn

BPlan Handwerkerhof Teugn West Kobelacker

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

ohne Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung Gewerbl. Nutzung
Beschéftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr Gesamtverkehr Schwerverkehr-
Pkw-Fahrten Pkw-Fahrten Kfz-Fahrten Kfz-Fahrten Fahrten
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Hand- |GE4-6 115 430 32 191 41 442 188 1.063 10 110
werker- |MI 164 589 36 327 48 509 248 1.425 12 127
hof
Teugn
Summe 279 1.019 68 518 89 951 436 2.488 22 237

Richtungsbezogene Kfz-Tagesbelastungen im Quell-/Zielverkehr [Pkw/Lkw/Kfz]: Fahrzeuge/24h*Richtung

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung Gewerbl. Nutzung
Beschaftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr Quell-/Zielverkehr Schwerverkehr
Pkw Pkw Kfz Kfz Lkw > 3,5 to
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Hand- |GE4-6 58 215 16 96 21 221 95 532 5 55
werker- Ml 82 295 18 164 24 255 124 714 6 64
hof
Teugn
Summe 140 510 34 260 45 476 219 1.246 11 119
Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert
[Summe | 325 147 261 733 65

Datei Verkehrsnachfrageprognose Handwerkerhof Teugn. XLSX
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